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LEGENDA:

3xPLYNOVY ZAVESNY KONDENZACNI KOTEL, VYKON: 10,0-49,5 kW, (TEPELNY PRIKON 9,7-48,7 kW)
OBEHOVE CERPADLO KOTLOVEHO OKRUHU, POJISTNY VENTIL 3 bary. SxVxH: 480x852x447 mm;
SPOTREBA ZP Qmax: 5,3 m3/h, MAX. MNOZSTVI TVORENEHO KONDENZATU 4,68 |/h (PLATI PRO
TEPLOTNI SPAD 40/30°C) ; V PROVEDENI TURBO (UZAVRENE SPOTREBICE) S NASAVANIM
SPALOVACIHO VZDUCHU A ODTAHEM SPALIN KOAXIALNIM POTRUBIM VEDENYM NAD STRECHU
STAVAJICIMI SACHTAMI
NEPRIMOTOPNY ZASOBNIK TEPLE VODY UZITNY OBJEM 200 I; 8584mm

(v&. 1ZOLACE), VYSKA 1357 mm, 103 kg. OBSAHUJE DVA TRUBKOVE PLOCHA 2xIm?
HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKCYH TLAKU PRO MAX. PRUTOK 12 m2/h(ANULOID)
SDRUZENY ROZDELOVAC A SBERAC TOPNE VODY PRO 5 TOPNYCH VETVI

UZAVRENA EXPANZNI NADOBA S MEMBRANOU (OBJEM 80 It, 6 BAR, ¢480mm, VYSKA 565mm)
EXPANZNI NADOBA NA PITNOU VODU (OBJEM 25 litra, 280 mm)

INSTALACE PRES PRUTOCNOU ARMATUROU
ELEKTROROZVADEC PRO NOVY ZDROJ TEPLA

POZNAMKA:
—~TOPNA VODA BUDE OD NOVEHO ZDROJE TEPLA VYVEDENA K MISTUM NAPOJENI NA STAVAJICI TOPNE VETVE
—ODKOURENI PLYNOVYCH KOTLU BUDE OD KAZDEHO KOTLE PROVEDENQO VLASTNIM KOAXIALNIM POTRUBIM V

SYSTEMU 110/160 — ODTAH SPALIN A PRIVOD SPALOVACIHO VZDUCHU

—PLYNOVE KOTLE BUDOU ZAVESENY NA ZED S ODSTUPOVYMI VZDALENOSTMI A DLE POKYNU VYROBCE;
ZAJSTIT SERVISNI A MONTAZNI PRISTUP K HLAVNIM KOMPNENTOM, VICEMENE V PUVODNICH POZICICH JAKO
BYLY STAVAJICI KOTLE
—PRO DOPOUSTENI TOPNE VODY BUDE ZRIZENA ODBOCKA STUDENE VODY NAPOJENA NA POJSTNY USEK
EXPANZNIHO POTRUBI
— POZADAVKEM JE ZAVEDENI KONDENZATU A ODKAPU POJISTNYCH VENTILU PRIPADNE ODVODNENI NOVE
VZNIKLE TECHNICKE MISTNOSTI DO STAVAJICI KANALIZACE, BUD GRAVITACNE, NAPR. NOVOU Cl FUNKCNI
STAVAJICI PODLAHOVOU VPUSTI, PRIPADNE NUCENE MALYM PRECERPAVACIM ZARIZENIM; KONDENZAT RESP.
JEHO pH BUDE NEUTRALIZOVANO

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL
\ng.Micho\ HavlT1¢ek Ing. Michal Havli¢ek ml. Ing. Michal HaviT¢ek ml.
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. DOMOV NA ZAMKU, PRISPEVKOVA ORGANIZACE,
INVESTOR: &.p. 1, 747 68 KYJOVICE

Ing. Michal HAVLICEK
projekce vytép&nT a vzduchotechniky
ZGhumenT 68, 747 64 Cavisov
tel.: 596 913 265, 736 163 711
IC0: 64079643, DIC: CZ6705091107
e—mail: havmich@email.cz

AKCE: VYMENA ZDROJE TEPLA PRO OBJEKT

&.p. 123, 747 68 Kyjovice

CAST: D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

DATUM: I1/2021
ARCH.C.:  M20/21
POC. A4: 2
MERITKO:  1:50

OBSAH: 7ZDROJ TEPLA

STUPEN PD:DSP

NAZEV: PUDORYS KOTELNY-VYTAPENI

VYKR.C.: D.1.4—-B3




