PUDORYS KOTELNY - MERENI A REGULACE
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MISTO NAPOJENI NA STAVAJCI C1 C2 C3 C4 EN
PLYNOVOD (V USEKU ZA HUK A BAP) HDTV| |e=r=h
KOAXIALNI ODKOURENI KAZDEHO PLYNOVEHO E&
KOTLE S NASAVANIM SPALOVACIHO VZDUCHU ]
V SYSTEMU 110/160, VYVEDENO STAVAJICI \?% ,
SACHTOU NAD STRECHU, ZAKONCENO TYPOVYM 58

VYGSTENIM; ODKOURENI PROVEST DLE

CSN 73 4201 RESI ODBORNA KOMINICKA FIRMA STAVAJICI ELEKTROROZVADECE

PRO OVLADANI NOVEHO ZDROJE TEPLA
BUDE VYUZITO VYBRANE (VYMENENE)
STAVAJICI ZARIZENI' S DOPLNENIM O

VZDALENOU SPRAWU

MISTO NAPOJENI NA STAVAJICI |_oo0 CCIRK.

7Tl ROZVODY, DEMONTOVAN ® -
BUDE STAVAJICI ZASOBNIK TV, | Ny

JEHO NAPOJENI v&. ARMATUR @

NEUZAVIRATELNY OTVOR PRO PRIVOD
SPALOVACIHO A VETRACIHO VZDUCHU

NEUZAVIRATELNY OTVOR PRO PRIVOD
SPALOVACIHO A VETRACIHO VZDUCHU

UMISTENI KOTELNY
V OBJEKTU

L |

NN

PK  3xPLYNOVY ZAVESNY KONDENZACNI KOTEL, VYKON: 10,0-49,5 kW, (TEPELNY PRIKON 9,7-48,7 kW

OBEHOVE CERPADLO KOTLOVEHO OKRUHU,
TV NEPRIMOTOPNY ZASOBNIK TEPLE VODY UZITNY OBJEM 200 I; #584mm
(v&. IZOLACE), VYSKA 1357 mm, 103 kq. OBSAHUJE DVA TRUBKOVE PLOCHA 2x1m’
HVDT HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKCYH TLAKU PRO MAX. PRUTOK 12 m3/h(ANULOID)
R+S SDRUZENY ROZDELOVAC A SBERAC TOPNE VODY PRO 5 TOPNYCH VETVI
EN  UZAVRENA EXPANZNI NADOBA S MEMBRANOU (OBJEM 80 It, 6 BAR, $480mm, VYSKA 565mm)

E PRUTOCNA EXPANZNI NADOBA 25 It. 10 bar
HDTV HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKYCH TLAKU PRO MAX 12m3/h,
R+S  SDRUZENY ROZDELOVAC A SBERAC TOPNE VODY PRO 5 TOPNYCH VETVI

C1-C4 OBEHOVA CERPADLA TOPNYCH VETVI — S INTEGROVANOU ELEKTRONICKOU
REGULACI VYKONU PRO PLYNULOU REGULACI

Ca.  ELEKTRONICKE OBEHOVE CERPADLO — ROZVOD CIRKULACE
— KABELY K CERPADLUM CYKY3Cx1,5

MST1,2,3.MODUL OVLADANI (SMESOVANEHO) OTOPNEHO OKRUHU
MST4..MODUL OVLADANI OKRUHU PRIPRAVY TEPLE VODY

T1... CIDLO TEPLOTY V HDTV, ¢&idlo (Pt1000), JYSTY2x0,8

72... CIDLO TEPLOTY TOPNE VODY 1. TOPNE VETVE, (Ni1000), JYSTY2x0,8
73... CIDLO TEPLOTY TOPNE VODY 2. TOPNE VETVE, (Ni1000), JYSTY2x0,8
T4... CIDLO TEPLOTY TOPNE VODY 3. TOPNE VETVE, (Ni1000), JYSTY2x0,8
5.7.. PORUCHOVA SIGNALIZACE PREHRATI TEPLE VODY

SIGNALY PRO PORUCHOVOU SIGNALIZACI:

75. .. CIDLO TEPLOTY DO JIMKY V TV1, (SIEMENS QAP21.2), JYSTY2x0,8

— HLIDA PREKROCENI MAX. VYSTUPNI TEPLOTY TEPLE VODY 55°C

T6... CIDLA TEPLOTY DO JIMKY V TV1, (SIEMENS QAP21.2), JYSTY2x0,8

TSV1. SERVOPOHON (T, 230 V, CYKY5Cx1,5
TSV2. SERVOPOHON 0T, 230 V, CYKY5Cx1,5
TSV3. SERVOPOHON 0T, 230 V, CYKY5Cx1,5

TA  VENKOWNI CIDLO — CIDLO VENKOVNI TEPLOTY (Siemnens QAC 34/101), JYSTY2x0,8

5.3 B PORUCHOVA SIGNALIZACE,

SIGNALY PRO PORUCHOVOU SIGNALIZACI:

BAP  OVLADANI BAP (STAVAJICIHO HAVARIINIHO PLYNOVEHO VENTILU DN65) BEZ PROUDU UZAVRENO
(NC), PRIPOJENI KONEKTOROVOU ZASUVKOU S OCHRANNYM KONTAKTEM; MIKROSPINAC
(MAX. PROUD 3A, KABEL 2m, KONTAKT PRO NC) KABELOVA TRASA CYKY3Cx1,5

5.1  TLACITKO STOP, PRI VSTUPU DO KOTELNY, KABEL JYSTY2x0,8

5.2 ZAPLAVENI KOTELNY, NAD PODLAHOU V KOTELNE, JYSTY2x0,8, CIDLO ZAPLAVENI ZVA 82.3

5.3  PREKROCENI KONCENTRACE PLYNU, DETEKTOR GC20 (POD STROP), JYSTY2x0,8

5.3A CIDLO KONCENTRACE CO, JYSTY4x0,8, NAPR. SNIMAC CMT

5.3C HOUKACKA A MAJAK — AKUSTICKA A OPTICKA SIGNALIZACE PREKROCENI KONCENTRACE CO

5.4  PREKROCEN( TEPLOTY V KOTELNE, JYSTY2x0,8

5.5 PREKROCENI TEPLOTY TOPNE VODY, JYSTY2x0,8

5.6 PODKROCENI TLAKU TOPNE VODY, JYSTY2x0,8
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